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 DATI TECNICI 
 
 Tenda Parco del Clown 
 
PAVIMENTO 
 
Tutta la superficie della tenda (ca. 17,5m diametro) è coperto di un pavimento in legno 
a livello. C'è la possibilità di coprire questo pavimento con tappeto di danza sulla superficie palco 
o con tappeto nero inifugo. 
 
PALCOSCENICO:  

  - larghezza della superficie palco: ca. 6 - 8 m 
 - profondità del palco:  ca. 7 m 
Dentro la superficie palco ci sono 2 antenne della tenda  
 - distanza tra le antenne  6  m 

  
 - spazio libero sopra il palco: 
  al lato interno delle antenne: 5  m 
  sotto il ring centrale  7  m 

 
 - tendaggi: - fondale in velluto nero, con apertura centrale, alto 3m 
   - cielino sopra il fondale 
  - 2 - 3  paraventi da ambo i lati in velluto nero. 
 

PUBBLICO con gradini 
  ca. 110 posti (ca. 15 posti seduti per terra) 
  Pedane 40 cm , 80 cm e 120 cm, senza schienali 
 
  senza gradini 
  secondo le esigenze dello spettacolo/event 
 
SERVIZI PUBBLICO: Sono a diposizione i servizi per il pubblico del Teatro Dimitri 

CAMERINI: Possono essere usati i camerini del Teatro, distanti ca. 100m 
  con doccia e WC 

ARRIVO E SCARICO:  come le stradine a Verscio sono molto strette conviene annunciare 
l'arrivo che i nostri tecnici vengono ad aiutare decidere dove scaricare e posteggiare. 
 
  - furgoni 3,5t: davanti alla casa Clown, fine Caraa di Franci 
  - camion:  Piazza Cesare Mazza 
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LUCI: 

- Regia luci:  etc express 
 
- Dimmer 36 cannali à 2000W 
 Distribuzioni canali:  1 multicore 6 canali su ogni antenna 
  2 multicore sul ring centrale 
 
- proiettori: 10 PC Strand 1000 W con bandiere 
   4 PC Strand 650W con bandiere 
   14 PAR 64 CP62 o CP61 1000 W  
   4 sagomatori Strand 650W 25-50° 
 
  div.altri proiettori (Pin Spot, altri PC, quarzine, rampe ecc.) sono a diposizione  su richiesta 

- proiettori LED 6 LED PAR RGB, fissi, come controluce 
  a disposizione su richiesta 

-Piano patch DMX - Dimmer   Ch. 1 - 36  
  - LED PAR  Ch.  51-55, 56-60, 61-65, 66-70, 71-75, 76-80 

- gelatine colore: sono a disposizione delle gelatine di colori standard saturati, caldi, freddi 
  lavanda e diffusori 

- strutture per appendere proiettori 
 - 2 tralicci laterali o frontale retro (tra le antenne) 
 - 4 stativi Wind-Up 
 - 4 piatelle 
 

AUDIO 
  1 mixer, soundcraft EFX 8 
  1 cavo multicore 8  15m 

   2 altoparlanti PA, Yamaha DSR8  su stativi 
  2 altoparlanti monitor HK Audio DART su richiesta 
  1  Subwoofer HK Audio, disponibile su richiesta 
 
  1 micr. dynam. Sure SM 57 
   2  micr. dynam. Sure SM 58 
   1 micr. HF  Sure, su richiesta 
   2 micr. headset o lavallier  Rode/AKG,  su richiesta 

 

VIDEO - Beamer Benq 3500 ANSI lumen su stativo a disposizione 
  - schermo bianco per proiezioni 5 x 3 m   o  3,15 x 2,3 m 
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CONTATTO: 
 
  Teatro Dimitri 
  Caraà du Teatro Dimitri 10 
  6653 Verscio 
 
  Tel  +41 58 666 67 80 
 info@teatrodimitri.ch 
 

  
Tecnici: 
 
Helena Mösch    Mob.  +41 78 613 27 14    tecnica@teatrodimitri.ch 
Urs Mösch    Mob.  +41 78 610 48 82 
Elia Albertella Mob.  +41 77 903 65 01 
Christoph Siegenthaler Mob.  +41 79 313 76 59    chr.tecnico@teatrodimitri.ch 

  



Teatro Dimitri

Tenda    Parco del Clown

10m

Entrata / Uscita

poles  
Ø 5 cm

Mast  
Ø 13 cm

Uscita 
d'emergenza Uscita 

d'emergenza

Black Backdrop, central opening

Estintore
Estintore

Estintore

Dimmer
Distr. 
elettrica

Backstage

Quadro 
elettrico
con FI

h = 80 cm

h = 120 cm

h = 40 cm

Black Dance-floor  8 x 8 m

regia luci/audio
Audience ca. 100 spectators
ca. 15 seated on floor



Teatro Dimitri

Tenda    Parco del Clown

10m

Entrata / Uscita

poles  
Ø 5 cm

Mast  
Ø 13 cm

Uscita 
d'emergenza Uscita 

d'emergenza

5,8 m

4,85m

3,6m

4,1m

2,9m

2,9m

4,1m

Ring  7,2m

2,9m

2,9m 2,9m

h 4,3m  Øo 49mm  Øi 42mm L  35cm

h 3,5m  Øo 49mm  Øi 42mm L  50cm

 Backdrop Truss
 29mm  h 3,5m  w 7m

4,8m

3,6m

4,1m

4,8m

height  of tent foil

 h 4,8m

Ladder-type Truss
ca. 4,7m high

Ladder-type Truss
ca. 4,7m high

Lateral ladder-type Truss
ca. 4,7m high


